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化学成份

溶剂型涂料体系里分散酞菁系颜料，碳黑和

永固紫颜料的协同分散剂

产品简介

AFCONA-6745 系专为分散酞菁系颜料，碳黑

和有机紫颜料而设计的协同分散助剂。

产品特性

AFCONA-6745 作为协同分散助剂，都不应单

独使用。它总是和 AFCONA 某一高分子量分

散剂配合使用。

AFCONA-6745 会吸附在颜料的表面或反过来

颜料吸附在它的表面。 由于 AFCONA - 6745

具有特殊改性的界面结构从而为其他高分子

量分散剂提供了锚定点，因此，高分子分散

剂的效率得以大大提高,赋予颜料更优异的稳

定性。

这将表现为:

• 稳定颜料的分散性

• 降低研磨料的黏度

• 提高颜料着色力

• 减轻浮色发花弊病的发生

产品规格

不挥发份 ≥96%(105℃,0.5h)

密度 0.98 - 1.02 g/cm3(20℃)

水份含量 不大于 3%

外观 蓝色粉末

溶解度 极低溶解度，实际上可认为不

溶于常规的油漆溶剂或树脂体系

添加量

颜料重量的 3.0 - 5.0%

添加方法

AFCONA-6745 应研磨前加入，并需短时间的

预研磨。

最终的研磨工艺应是与高分子量分散剂混合

一起研磨。

储藏

AFCONA-6745 应存放在阴凉干燥的地方，未

开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为

五年。

包装

10公斤不回收包装。
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